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£JORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA ¥ SUPERIOR, Registro Uico de

Contribuyente (RUC) N° 20552329032

PLAZO DE ENTREGA
El Oferente Adjudicatario debers entregar los bienes, dentro del plazo méximo en dias calendario,
plazo que se contabiliza  partir del dia siguiente de suserito el contrato, de acuerdo a lo que se.
detalla en el siguiente cuadro:

PLAZO DE

LOTE DESCRIPCION DEL BIEN caNTiDaD|  potR o8
L | douine e soisosurs muiuncen i 1 60 cias calendario
Maguina de soldar 4 60 dias calendario

El Comprador, se reserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o por no.
cumplimiento de los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas.

En este caso, los bienes se consideraran como no entregados para todos los efectos legales,
incurriendo el Oferente adjudicado en incumplimiento de contrato.

LUGAR DE ENTREGA
Los bienes deberdn ser entregados en la direccion detallada en las Especificaciones Técnicas de.
cada tem del lote,

CONFIDENCIALIDAD
El Oferente adjudicado no podrd revelar ni utilizar ninguna informacién confidencial o de
propiedad del Comprador relacionada con la ejecucion de este contrato o de las actividades u
operaciones del Comprador sin el consentimiento previo por escrito de este tltimo.

PENALIDADES
En caso que el Oferente adjudicado no cumpla con la entrega de los bienes, de acuerdo con el plazo.
indicado en las Especificaciones Técnicas, se le aplicard una penalidad de acuerdo con lo estipulado.
en las Clausula Decima Segunda del contrato.
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PLAZO DE ENTREGA
El Oferente Adjudicatario debers entregar los bienes, dentro del plazo méximo en dias calendario,
plazo que se contabiliza  partir del dia siguiente de suserito el contrato, de acuerdo a lo que se.
detalla en el siguiente cuadro:

#
PLAZO DE
LOTE DESCRIPCION DEL BIEN caNTiDaD|  potR o8
L | douine e soisosurs muiuncen i 1 120 gias calendario
Maguina de soldar 4 120 dias calendario

El Comprador, se reserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o por no.
cumplimiento de los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas.

En este caso, los bienes se consideraran como no entregados para todos los efectos legales,
incurriendo el Oferente adjudicado en incumplimiento de contrato.

LUGAR DE ENTREGA
Los bienes deberdn ser entregados en la direccion detallada en las Especificaciones Técnicas de.
cada tem del lote,

CONFIDENCIALIDAD
El Oferente adjudicado no podrd revelar ni utilizar ninguna informacién confidencial o de
propiedad del Comprador relacionada con la ejecucion de este contrato o de las actividades u
operaciones del Comprador sin el consentimiento previo por escrito de este tltimo.

PENALIDADES
En caso que el Oferente adjudicado no cumpla con la entrega de los bienes, de acuerdo con el plazo.
indicado en las Especificaciones Técnicas, se le aplicard una penalidad de acuerdo con lo estipulado.
en las Clausula Decima Segunda del contrato.
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Especificaciones Técnicas
2 |Generalidades

2.1 [sistema de aprendizaje compacto y versatil de la electricidad y electrénica orientado al automévil

- leyes fundamentales y diagnéstico de circuitos eléctricos. Todos los componentes del médulo
deberdn cablearse libremente para simular circuitos eléctricos y electrénicos que emulen circuitosreales de
vehiculos

3 Caracteristicas:

- Resumen de presentacion de los componentes disponibles correctamente identificados con su
simbologia eléctricay electrénica

- Componentes eléctricos y electrénicos protegidos.

|- Con placa de borneras para las mediciones eléctricas de las sefiales

|- Con carcasa de material metalico resistente aimpactos.

- Apto para uso sobre una mesa o en un bastidor DIN A4 o similar.

- Debera contener como minimo 3 interruptores distintos, 3 fusibles, 6 ldmparas, 2 shunts de precisién, [ ]
3 resistores, 3 diodos, 3 relés, 1 conector tipo llave, resistencias, condensador, potenciémetros, diodos
zener, diodos rectificadores, transistores NPN, transistor de efecto decampo, valvula actuadora
proporcional (similar al de encendido de automovil).

|- Los conectores deberan ser tipo banano metélicos de facil instalacion

- Los componentes usados tanto para los circuitos eléctricos como electrénicos deberén estar
claramente separados y diferenciados en el médulo

- Incluye como minimo 4 tomas para alimentacién en 220 VACy 24 VDC 0 5VDC

- Incluye 50 cables tipo banano pre armados de 1 metro de longitud

4 |Accesorios y/o suministros
4.1 |No serequiere
5 Calibracién

51 |Se realizardn las calibraciones que se requieran en los elementos del médulo a solicitud del contratante
durante el perfodo de garantia sin costo alguno.

Reauerimientos de Enereia Eléctrica W
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N [Especifica
2 |Generalidades

21 [Sistema de aprendizaje compacto y versa

de la electricidad y electrénica orientado al automévil

- leyes fundamentales y diagnéstico de circuitos eléctricos. Todos los componentes del médulo
deberan cablearse libremente para simular circuitos eléctricos y electrénicos que emulen circuitosreales de
lvehiculos

3 Caracteristicas:

- Resumen de presentacién de los componentes disponibles correctaments
simbologia eléctrica y electrénica

- Componentes eléctricos y electrénicos protegidos.
- Con placa de borneras paralas mediciones eléct

lentificados con su

s de las sefiales

- Con carcasa de material metdlico resistente a impactos.
- Apto para uso sobre una mesa o en un bastidor DIN Ad o similar.

- Los conectores deberén ser tipo banano metélicos de facil instalacién

- Los componentes usados tanto para los circuitos eléctricos como electrénicos deberan estar
claramente separados y diferenciados en el médulo

—

- Incluye 50 cables tipo banano pre armados de 1 metro de longitud
4 |Accesorios y/o suministros

4.1 |Noserequiere
5 Calibracién

51 [se realizarén las calibraciones que se requieran en los elementos del médulo a solicitud del contratante
durante el periodo de garantia sin costo alguno.
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paldidiniegracion en 1os sistemas de red de los vehiculos modernos. Los componentes deben ser cableados]
de acuerdo con los diagramas de circuitos originales para que la funcién del bus CAN y LIN pueda ser
demostrada.

.

3 _ICa racteristicas:

3.1

- Cableado de todos los componentes originales del vehiculo de acuerdo con el diagrama de cableado

- Marcas de los terminales segun la norma DIN 72552, con impresion esquemética

- Insercién oculta rapida y sencilla de fallos practicos en el disefio del circuito

- Simulacién de fallos adicional integrada con 20 fallos, cierre con tapa

- 8 x errores bus CAN ISO adicionalmente enchufables

- Incluye voltante simulado con funciones de iluminacién.

- Uso de equipos de inspeccién y prueba estandar de taller para el diagnéstico y la resolucién de problemas
- Todas las conexiones en versién de seguridad de 4 mm /6 mm para el cableado y la medicién

- Documentos preparados didacticamente con tareas y hojas de ejercicio, asi como las soluciones
correspondientes

- Incluye fuente de alimentacién entrada 220 VAC 60 Hz salida 3-15v 40A minimo
- Incluye soporte desplazable para el médulo, con altura minima de 1.5 metros.
Iﬁl médulo deberd ser escalable para ser integrado a un software tipo e-learning a futuro.

* Cables de conexién seguros

Calibracién

Accesorios y/o suministros J
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3 Caracteristicas:
3.1 |- Cableado de todos los componentes originales del vehiculo de acuerdo con el diagrama de cableado
| - Insercion oculta répida y sencilla de fallos practicos en el disefio del circuito
- 8 x errores bus CAN 1SO adicionalmente enchufables
B - Incluye voltante simulado con funciones de iluminacién.
- Uso de equipos de inspeccién y prueba estandar de taller para el diagnostico y la resolucién de problemas
R - Todas las conexiones en version de seguridad de 4 mm / 6 mm para el cableado y la medicion
- Documentos preparados didacticamente con tareas y hojas de ejercicio, asi como las soluciones
N correspondientes
- Incluye fuente de alimentacion entrada 220 VAC 60 Hz salida 3-15v 40A minimo
“ - Incluye soporte desplazable para el médulo, con altura minima de 1.5 metros.
- Elmddulo deberd ser escalable para ser integrado a un software tipo e-learning a futuro.
= 4 |Accesorios y/o suministros
4.1 [* Cables de conexion seguros
i 5 Calibracion
5.1 Se realizaran las calibraciones que se requieran en los elementos del médulo a solicitud del contratante durante
| el periodo de garantia sin costo alguno.
6 Requerimientos de Energia Eléctrica
| 6.1  |Alimentacion monofasica 220 VAC 60 Hz. Para amperaje menor a 15A el conector debe ser tipo SCHUKO,
amperajes mayores a 15A se debe colocar conexién de tipo industrial
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T[Tt Hesear Guaman Baron | Galle Unverstara S/ independenca iuarar
Departamento de ncssh | |

[osbe sta ncuido el costo de transparte  seguro.
i entreg s resiard en' horaconvenida pr el contatante prev coordinacioncon s EST.
T_puesta punto  nstalacén

I [ n 50 propussa 1000 s 3515 g 5 qUeran e 1 uesa 2 purt tBacon ussa n 5o Y

Jart el o it sqvlo lemento ecasaros v s corecanstalacion y perscio dl e
i ccesris, cantzaciones,elementosde ccuta e, protecién ltray/o i complementaris
o 3 cpeacn el eqip con ) sama st quese encerir e ol mbints dl oo, de coresponder |
2 [capacitacn de funcinamienta e equipo.

T [contormidad

51 (3 conformidad sed oorgad una vez ol equpo s haya recido  probade. Sesuscriord et deconformida
el equio suscrit por el drecor el Instituto, e base 1 que dard 1 conformicad o PMESUT.
0 [Garantin

141 La garantia & por un (1) 430 aplica para defectos de fabricacion. £l proveedor proporcionara un
ceriicado de GARANTIA ol moment de I entreza.
T [seviciocnica (después de culminado ol periodo de garantia

51 [ proveedordeberd scredta contarcon ol soporte henico pava €l quipo. Luego 4T granta el proveesor

Jdebrs brindar senido técnico drante a vida tl delequipo, consistente en a provisicn del servico de
[gneticode falla  suministo de repuestos,de manera oportuna. l costo e ete servido serd asurmido
Jpor el nsttuto beneficrio,





